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Rider Técnico Show: Controle Sua Vida
1. Equipamento de P.A.:

01 (um) console de, no mínimo, 32 canais. (Preferências: Soundcraft, DDA, Allen Heath, Yamaha);

01 (um) equalizador estéreo, 1/3 de oitava, para P.A.; (Preferências: Klark Teknik, BSS; T.C.);

07 (sete) canais de compressores. (Preferências: BSS, Klark Teknik, dbx 160, Drawmer, Behringer);

04 (quatro) canais de gates. (Preferências: BSS, Drawmer, Klark Teknik, Behringer);

03 (três) canais de equalizadores 1/3 de oitava para insert. (Preferências: Klark Teknik, BSS);

02 (dois) multi efeitos digitais. (Preferências: Yamaha, Lexicon, TC).

01 (um) CD Player.

 

2. Equipamento de Monitor:

      01 (um) console para monitor, com no mínimo 24 canais com 08 vias independentes.

      (Preferências: Soundcraft, DDA, Allen Heath, Yamaha,  etc...);

      08 (oito) canais de equalizadores 1/3 de oitava, insertados nas vias; (Preferências: Klark, BSS);

      01 (um) canais de compressores. (Preferências: BSS, Klark Teknik, dbx, Behringer.);

      03 (três) canais de gates. (Preferências: BSS, Drawmer, Klark Teknik, Behringer.);

      01 (um) multi-efeitos digital. (Preferências: Yamaha, Lexicon, TC.);

      06 (seis) monitores. (Preferências: Meyer, EAW, Clair, EV, Celestion.);

      02 (dois) Side-Fill.

 Obs. As tomadas com 110 volts devem ter a tensão estabilizada.

3. Back Line:

01 (um) amplificador para Teclado (Preferência: Jazz Chorus 120);

01 (um) amplificador para guitarra com 100Wats no minimo 

(Preferência: Fender, Marschall, Roland, Mesa Boogie);

01 (um) amplificador para contra-baixo (Preferência:  Gallien Krueger, com caixa Hartke);

01 (uma) bateria completa, com 04 (quatro) estantes de pratos, Pedal de bumbo e banco.

 (Preferências:  Pearl, Tama, Yamaha, etc.);

01 (um) praticável para bateria, com carpete ou tapete com medida de  2,5 x 2,5 metros.

4. Observações:

O sistema deverá possuir uma resposta de freqüência linear de 45hz a 17 Khz,  com baixa distorção harmônica. Deverá manter um nível SPL médio de 105 db/A no house mix. O house mix deverá estar, de preferência, centralizado em relação ao P.A. e a distancia com o dobro da distancia de abertura das torres do P.A.  Não há restrições quanto à utilização de equipamentos nacionais, desde que em perfeitas condições de uso, e que sejam compatíveis com os similares importados indicados na relação. Porém, solicitamos que o equipamento relativo ao Back Line esteja de acordo com as marcas acima indicadas.Não possuimos operador de monitor.  Qualquer dúvida ou necessidade de alteração no equipamento, favor entrar em contato com:







